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Индивидуален протокол „Измервания на остатъчни напрежения на венци 
на колела моноблок в рамките на техническата поддръжка с ултразвуков 
метод“ (IR-UT-W-02) 

Правилници / спецификации / инструкция за изпитване: 
Проверка в съотв. с: Изд. №: Оценка в съотв. с: Изд. №: 

Внимание! Този протокол служи за документация на протичането на собствено напрежение в една колоос. 
Освен това той документира условията на изпитването и специфичните данни за колелата на изпитваните 
колооси. 

Колоос: 
Тип: 

Номер на колоос: Ако е необх. номера на колела: 

Страна А: 

Страна Б: 

Материал на колелата: 

Система за изпитване / изпитвателни уреди: 
Ултразвуков изпитвателен уред: Идент. №: 

Осезател: Идент. №: 

Специфична за материала настройка на уреда: 

Референтни блокове: 
Обозначение на референтния блок: Идент. №: 

Измерване на напрежение на референтния блок при начало на 
изпитване:*) 

Вътрешно напрежение в MPa: 

Измерване на напрежение на референтния блок при края на 
изпитване:*) 

Вътрешно напрежение в MPa: 

*) Пренасяне на стойностите от измерванията върху референтните блокове при начало/край на смяната в протоколите на 
всички колооси, които са изпитани в този период.
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Документация на измерените стойности за колелата на колооста*): 
Номер на 
измервателната 
точка 

Периферна 
позиция 

Позиция t на 
измервателната точка под 
повърхността на 
търкаляне, mm 

Стойност на 
напрежението s(t) за A-
страна в MPa 

Стойност на 
напрежението s(t) за B-
страна в MPa 

Забележки 
(напр. 
недопустимо) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*)   Таблицата трябва да се използва по-специално за документацията на установените със системата DEBBIE стойности. 
Системата UER-System обикновено установява автоматично s(t)-процеса. 

Ремонтно депо: Дата: Проверяващ: Надзорен орган: 

Подпис: Подпис: 
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