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Module ale European Maintenance Guide (VPI-EMG)

\G\x,

SERVICE GMBH

Modul Denumire

VPI-EMG Indicatii introductive
VPI-EMG 01 Generalitati

VPI-EMG 02 Sasiuri, boghiuri

VPI-EMG 03 Suprastructuri vagoane si recipiente
VPI-EMG 04 Osii montate

VPI-EMG 05 Suspensia

VPI-EMG 06A Aparate de tractiune
VPI-EMG 06B Aparate de ciocnire
VPI-EMG 07 Fréane

VPI-EMG 08A Schimbul electronic de date
VPI-EMG 08B VERS-Tool

VPI-EMG 09 Control nedistructiv
VPI-EMG 10 Reparatie mobila

VPI-EMG 11 Securitatea muncii

Editia actuala a tuturor modulelor este disponibila pe pagina de internet a VERS

(www.vpi-vers.eu).
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Modificari si publicari ale modulului
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Nr. crt. Continut pe scurt | Publicat Observatii
1 Prima editie 01.01.2013 preluat din modulul 01
2 Modificare 01.06.2013
3 Editie noua 15.09.2019 Conversia de la VPI la VERS,
prima editie VERS 4.0
4 Revizuire 10.09.2020 Editia 4.1
5 Revizuire 11/2020 Editia 4.2
6 Modificare 12/2022 Comunicare de modificare
4/2022 (4.21)
VPI-EMG-4.21 Pagina 4 din 13

Stadiu: 07.12.2022

Traducere: 23.12.2022



‘ RAIL
SERVICE GMBH

Modificari fata de ultima editie

Informatii despre modificarile implementate in versiunea modificata 4.21 pot fi gasite in comu-
nicarea de modificare 4-2022.

Sectiune Modificare
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Norme si reglementari tehnice

La elaborarea acestui modul au fost luate in considerare urmatoarele reglementari tehnice,
respectiv au fost citate sau s-a facut trimitere la acestea:

Reglementari tehnice care au fost luate in considerare la elaborarea modulului.

Reglementari tehnice Titlu

Reglementari tehnice la care se face trimitere in acest modul.
Aceste reglementari tehnice trebuie sa fie prezente pentru aplicarea acestui modul.

Reglementari tehnice Titlu

Ghidul tehnic UIP/VPI

»,componente critice de sigu- . s s -
<n pentru siguranta in sectorul vagoanelor de marfa

Componente critice pentru siguranta - Aplicarea definitiei componentelor critice

ranta
Regulamentul (UE) Prevederi pentru implementarea pentru un sistem de certificare a entitatilor
Nr. 2019/779 competente pentru intretinerea vehiculelor (Regulamentul ECM)

Reglementari tehnice care sunt mentionate in acest modul.

Reglementari tehnice Titlu
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Cuvant Tnainte

Pentru a oferi proprietarilor de vagoane de marfa reguli de intretinere economice si unitare pe
scara larga si pentru a le dezvolta continuu, VPI Germania, V.P.l. Austria si VAP Elvetia au
convenit ca, pe baza reglementarilor tehnice de intretinere dezvoltate de-a lungul deceniilor
de VPI Germania si Deutsche Bahn sa intocmeasca si sa continue sa dezvolte un ghid pentru
intretinerea vagoanelor de marfa.

Publicarea primei editii a ghidului de intretinere VPI a avut loc in iunie 2007. in anii urmatori
au fost efectuate diferite ajustari si extinderi. Cercul de editori a inclus ultima data VPI, V.P.I.
si VAP. In anul 2019, prelucrarea si ingrijirea Tn continuare a ghidului de intretinere VPI a fost
predata nou-fondatei VPI European Rail Service GmbH (VERS). Cercul de editori extins con-
comitent a inclus de atunci VPI, V.P.l. si VAP, precum si AFWP si UIP. Cel din urma ca repre-
zentant al tuturor celorlalte asociatii membre UIP. Ghidul de intretinere VPI a fost redenumit
ca VPI European Maintenance Guide (VPI-EMG).

Tn cursul revizuirilor si extensiilor necesare, modulele VPI existente vor fi adaptate pas cu pas.
In scopul urmaririi intretinerii versiunii, toate modulele publicate de VERS pentru prima data
primesc versiunea 4.0. Pana atunci, versiunile cele mai recent publicate isi pastreaza valabi-
litatea fara restrictii.

Cerintele privind intretinerea si documentatia componentelor critice pentru siguranta sunt luate
in considerare la revizuirea modulelor. Baza pentru selectarea adecvata a componentelor cri-
tice din punct de vedere al sigurantei este Ghidul tehnic al UIP/VPI privind aplicarea definitiei
componentelor critice din punct de vedere al sigurantei in sectorul vagoanelor de marfa.

VPI-EMG este revizuit periodic de catre specialistii in lucrari de intretinere la vagoanele de
marfa si cisterna, fiind revizuit completat in caz de nevoie. Acest lucru se realizeaza conform
rapoartelor de experienta ale ECM, printre altele pentru indeplinirea prevederii articolului 5 al.
(3) din Regulamentul EU 2019/779. Scopul este definirea unui stadiu general valabil al tehnicii
in intretinerea vagoanelor de marfa si a componentelor acestora.

Tn masura in care sunt cunoscute si daca este posibil, in cadrul VPI-EMG sunt luate in consi-
derare reglementari nationale obligatorii, speciale pentru reparatie.

Prevederile VPI-EMG pot fi insuficiente sau neintalnite in cazuri particulare pentru o anumita
situatie de aplicare. Prin urmare, acesta trebuie tratat in principiu doar ca o recomandare a
VPI European Rail Service GmbH si nu ca fiind atotcuprinzator. Asadar, fiecare utilizator al
VPI-EMG trebuie sa verifice daca si in ce masura prevederile VPI-EMG sunt potrivite pentru
cazul sau individual de aplicare.
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Indicatii de utilizare

Pentru o mai buna diferentiere a functiilor ECM, in modul se utilizeaza urmatoarele denumiri:

e ECM cu functiile:
Management, dezvoltare intretinere si managementul intretinerii parcului de vagoane

o Ateliere, respectiv ateliere de intretinere cu functia:
efectuarea lucrarilor de intretinere

Odata cu anuntarea modificarilor sau revizuirilor, versiunea actualizata a VPI-EMG este vala-
bila (a se vedea si: Explicatia numerelor de versiuni VPI-EMG).

ECM au obligatia de a verifica aplicabilitatea modulelor VPI-EMG in cadrul integrarii modulelor
in programul lor de intretinere. La publicarea unei noi editii, VERS recomanda catre ECM sta-
bilirea unui termen de tranzitie pentru implementare. Reglementarile exacte privind termenele,
valabilitatea, abaterile si completarile trebuie, prin urmare, sa fie instruite de catre respectiva
ECM.

Aplicarea modulului nu exonereaza nicio persoana de responsabilitatea pentru propriile acti-
uni.

La fel ca standardele si alte regulamente, ghidul VPI-EMG nu se aplica retroactiv. In cazul in
care nu exista instructiuni concrete, stipularile din modulele individuale se aplica doar la exe-
cutia respectivelor lucrari. Pentru lucrarile executate in trecut in conformitate cu normele si
reglementarile tehnice valabile la momentul respectiv, nu este necesara dotarea suplimentara
sau reechiparea in functie de stadiul actual al tehnicii. Daca se recomanda o implementare
accelerata la introducerea unei noi masuri de intretinere, acest lucru este comunicat de catre
VERS intr-o informatie separata.

Orice persoana care descopera o eroare sau o interpretare gresita care ar putea duce la o
aplicare gresita este rugata sa comunice acest lucru neintarziat catre VERS (a se vedea VPI-
EMG 01, Anexa 18), pentru ca eventualele deficiente sa poata fi remediate.
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Data publicarii, editia si intrarea in vigoare

Elaborarea si revizuirea modulelor VPI-EMG au loc in conformitate cu normele interne stabilite
de VERS.

1. Publicare

Momentul publicarii indicat pe foaia introductiva a modulului comunica luna si anul in
care un modul nou sau revizuit este pus la dispozitia cumparatorilor VPI-EMG pentru
prima data, in versiunea de baza in limba germana.

Aceasta data va fi indicata si in paragraful ,Modificari si publicari ale modulului”.

Baza fiecarei traduceri este versiunea in limba germana, care va fi tradusa in versiunile
VPI-EMG 1in alte limbi. Un modul nou sau revizuit este publicat de VERS numai atunci
cand exista atat versiunea in limba franceza, cat si cea in limba engleza.

2.  Editie

Editia indicata la subsolul paginilor indica data ultimei modificari de continut inainte de
publicare.

Publicarea versiunilor in mai multe limbi are loc partial cu o intarziere de mai multe sap-
tamani sau in cazuri individuale, de mai multe luni. Data publicarii nu va fi modificata, va
fi indicata insa la subsol o data suplimentara, atunci cand este realizata si publicata tra-
ducerea corespunzatoare.

3. Intrareain vigoare

Intrarea in vigoare a noilor module VPI-EMG revizuite este realizata de fiecare ECM
individual pe proprie raspundere, in conformitate cu Regulamentul de implementare UE
2019/779, ,Regulamentul ECM”. Fiecare ECM stabileste individual acest moment.

Intre publicarea intocmits de VERS si intrarea in vigoare intocmita de ECM pot trece mai
multe saptdmani sau luni. In acest sens fiecirui ECM ii revine obligatia de a verifica mai
intai aplicabilitatea modulelor noi si modificate pentru vagoanele administrate de dum-
neavoastra. Adaptarile la procese, delegarea, executarea intretinerii, controalele, dome-
niul de aplicare si controalele pot influenta momentul intrarii in vigoare pentru un ECM.
Fiecare ECM are posibilitatea de a prelua modulul in momentul intrarii in vigoare inclusiv
pe segmente si/sau sa dea dispozitii diferite. Astfel data intrarii in vigoare nu este ace-
easi pentru toate ECM.

Acest lucru este printre altele posibil fiindca pentru modulele modificate sau noi ale VPI-
EMG nu sunt aduse la cunostintd masuri de intretinere cu implementare cat mai rapida
sau verificari tehnice.
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Masurile cu implementare pe termen scurt, ca rezultat al cercetarilor evenimentelor re-
levante pentru sigurantd, sunt aduse la cunostinta fie de autoritatile nationale responsa-
bile pentru siguranta (NSA), de asociatile membre ale diverselor organizatii, ca de ex.
editorii VPI-EMG, fie de schimbul de experienta impus de sectorul ECM in cauza, in
conformitate cu articolul 5, alin. (3) al Regulamentului de implementare EU 2019/779.

In masura n care din aceste masuri cu implementare pe termen scurt sau din aceste
controale rezulta modificari de durata in cadrul recomandarilor de intretinere, acestea
vor fi incluse in VPI-EMG in timp util.
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Explicatia numerelor de versiuni VPI-EMG

1. Prima editie/Editie noua

Prima editie/editia noua a unui modul publicata sub responsabilitatea VERS va avea
numarul de versiune 4.0 la prima editie. In cazul unei editii noi, numarul de versiune se
modifica dupa cum urmeaza:

Versiunea 4.0 mp Versiunea 5.0

2. Revizuire

Starile de lucruri si linkurile de specialitate se modifica cuprinzator, se vor face modificari
tehnice si de structura, fara a modifica baza intregului modul. Nu va fi emisa o comuni-
care de modificare detaliata, ci o varianta de marcaj marginal pentru urmarire, care va
fi publicat in arhiva paginii de internet a VERS. Revizuirea va fi comunicata cumparato-
rilor VPI-EMG in mod oficial, pe e-mail. Numarul versiunii se modifica dupa cum ur-
meaza:

Versiunea 4.01 mp Versiunea 4.1

3. Modificare

S-au adaugat si/sau modificat puncte generale, redactionale si/sau tehnice, al caror vo-
lum nu atinge in mod esential continuturile tehnice fundamentale si structurale, ci doar
stari de lucruri particulare. Modificarile se Tncorporeaza in modul si se comunica oficial
cumparatorilor VPI-EMG printr-o Comunicare de modificare. Numarul versiunii se mo-
difica dupa cum urmeaza:

Versiunea 4.0 ®pVersiunea 4.01

Numarul de versiune este valabil intotdeauna pentru modulul complet. Versiunile modulelor
VPI-EMG se indica prin urmatoarea numerotare:

VPI-EMG Modul 01
Versiune 4.01
Modificare
Revizuire
Prima editie/Editie noua
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Introducerea de componente noi, carburanti si materiale auxiliare

Pentru introducerea de componente noi, carburanti si materiale auxiliare este nevoie
de cel putin una din urmatoarele premise:

Prevederi legale (pe viitor de exemplu cupla digitala automata)

Solicitarea unei ECM cu peste 10.000 de vagoane de marfa administrate

Solicitare colectiva de minim 2 ECM cu minim 2.000 de vagoane de marfa administrate
Propunerea autorilor de specialitate ai unui modul VPI-EMG

Indicatia administratorului tehnic VERS

Solicitarea de introducere a unei componente noi sau a unor produse specifice de
producator poate fi adresata informal catre VERS. Trebuie sa contina insa cel putin:

e Scrisoare de solicitare

» Descrierea/specificatia riguroasa a componentelor sau a produsului

» Raport de experienta in exploatare

e Propunere de text pentru modificarile necesare in modulele in cauza din VPI-
EMG

Componentele sau produsele care reprezinta o solutie tehnica speciala veche si care
au numai o utilizare redusa in parcul european de vagoane de marfa sau a caror
scoatere din circulatie definitiva sau Tn mare masura este anticipata dupa un anumit
interval de la Tnaintarea solicitarii, nu vor fi introduse in VPI-EMG.

Administratia tehnica VERS decide exceptiile.
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Indicatii juridice

VPI-EMG nu exonereaza ECM de obligatia sa de a tine cont de conditiile specifice de utilizare
si de caracteristicile speciale de dotare ale vagoanelor sale la intretinere. VPI-EMG cuprinde
doar cele mai importante si mai frecvente tipuri constructive si componente ale vagoanelor de
marfa. Proprietarul transmite intotdeauna pe proprie raspundere instructiunile de intretinere
catre atelierul de intretinere. Trebuie sa se asigure in special ca vagoanele de marfa care au
fost intretinute in trecut Tn temeiul altor norme de intretinere sunt transferate in mod corespun-
zator in noul sistem de intretinere.

Tn ciuda tuturor exigentelor, nu putem acorda o garantie pentru corectitudinea, actualitatea si
integritatea VPI-EMG. Raspunderea pentru defectele care rezulta din utilizarea VPI-EMG este
astfel limitata la toate cazurile de neglijenta grava si premeditare.

VPI-EMG este publicat si dezvoltat in limba germana. Versiunile publicate in alte limbi sunt
derivate din versiunea in limba germana. In caz de nelamuriri are prioritate versiunea in limba
germana.

VPI-EMG poate fi achizitionat numai sub forma de descarcare de pe pagina de internet a
VERS GmbH.

VPI-EMG nu poate fi transmis sau publicat unor terti fara acordul VERS GmbH.

Incalcarile vor avea consecinte de naturé civila si penala.
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